DEKONTAMINACNI
PROTOKOL

Vyplnte prislusnou cast protokolu pred predanim - odeslanim pristroje kopravé!
pfistroj musi byt pred jeho pfedanim k opravé ¢i Udrzbé dekontaminovan,
resp. musi byt pisemné doloZena jeho zdravotni nezavadnost pro personal provadgjici pfepravu a opravu pristroje.
(Viz nize uvedeny DEKONTAMINACNI PROTOKOL)

1. Pristroj - zafizeni

1.1 Typ - model

1.2 Vyrobni &islo

2. Na vyse uvedeném pfistroji NIKDY NEBYLO pracovano s nebezpecnymi latkami...

Prohlasuji, ze na vySe uvedeném pristroji NIKDY NEBYLO pracovano s nebezpecnymi
I . s . Ve . Ve 7 O . s . v s
latkami, které by mohly ohrozit zdravi servisnich pracovniku, zejména s infekcnim
materialem, toxickymi, radioaktivnimi nebo karcinogennimi latkami.

2.3 Prohlaseni
odpovédné osoby

2.4 Jméno

Y 2.5 Datum DD - MM - RRRR
odpovédné osoby

2.6 Kontakt na odpovédnou osobu 2.7 Razitko a podpis
2.6.1 Telefon
2.6.2 Fax

2.6.3 E-mail @

2.6.4 Adresa

3. Na vyse uvedeném pristroji BYLO pfFed dekonta

3.1 RADIOAKTIVNIMI [ | 3.2 KARCINOGENNIMI [ ] 3.3 INFEKCNIMI [ ] 3.4 TOXICKYMI [ |

3.5 JINYMI [ |:

3.6 Druh
kontaminace

3.7 ZpUsob
dekontaminace

3.8 Dekontaminaci

3.9 Datum DD - MM - RRRR
proved|

3.10 Ovéreni

(napf. zméreni radioaktivity)

3.11 Jméno

v . 3.12 Datum DD - MM - RRRR
odpovédné osoby

3.13 Kontakt na odpovédnou osobu 3.14 Razitko a podpis

3.13.1 Telefon
3.13.2 Fax
3.13.3 E-mail @

2.13.4 Adresa

Schoeller
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